
 Columpio

Odin
JL17D

Columpios infantiles de diferentes materiales como madera y acero. Columpios para niños
con gran resistencia a la abrasión, corrosión y muy resistentes a la intemperie.
El usuario puede poner en movimiento el columpio de forma independiente o detenerlo
mediante las cuerdas. Para cerrar la entrada, tire de la rampa con las cadenas laterales y
bloquéela con el pasamanos. Para abrir la góndola cuándo está cerrada es necesario
levantar el borde que bloquea la rampa. El camión se inmoviliza con un freno. La góndola
de columpio tiene topes de goma ubicados en ambos lados.
¡¡ATENCIÓN!! Por razones de seguridad, se recomienda instalar vallado alrededor del
columpio y de un cartel informativo. Este columpio no debería instalarse en parques con
acceso al público, solo en zonas cerradas y monitorizadas.

A=7000mm 42m2 1.14m 1

B=6000mm

Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Certificación | Catálogo | Instrucciones montage | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/BENITO_plan-mantenimiento
https://benito.com/es/download/BENITO_JL17D_FP.dwg
https://benito.com/es/download/BENITO_JL17D_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/BENITO_bcert-en1176-007-enpdf-ce
https://benito.com/es/download/BENITO_cat-benito-urban
https://benito.com/es/download/BENITO_cat-benito-urban
https://benito.com/es/download/BENITO_JL17D_INS.pdf
https://benito.com/es/download/BENITO_JL17D_INS.pdf
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JL17D_1400.png


Materiales:

Estructura, Metal: Postes  galvanizados en caliente y lacados en polvo, con gran resistencia a la abrasión, la corrosión y la
intemperie.

Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg): 

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida.Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017
Disponibilidad de repuestos: 10 años.

 

 

 

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:
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