
 

Loop 2
JPV401

Explora la gama Loop con elementos configurados de cuerdas, piezas de escalada y circuitos
de equilibrio. Diseñados para estimular la imaginación y el desarrollo físico en un entorno
seguro, los productos Loop son perfectos para parques, áreas escolares y espacios públicos.

A=5000mm 18.50m2 1.8m 4

B=4090mm

Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Certificación | 3D | Instrucciones montage | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/BENITO_plan-mantenimiento
https://benito.com/es/download/BENITO_JPV401_FP.pdf-FP
https://benito.com/es/download/BENITO_JPV401_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/BENITO_bcert-en1176-003-enpdf-ce
https://www2.benito.prv/d2e0ac29-eda3-47ba-a60a-f81a9ade1d91
https://benito.com/es/download/BENITO_JPV401_INS.pdf-MU
https://benito.com/es/download/BENITO_JPV401_INS.pdf-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JPV401_1400.png


Materiales:

Estructura, Metal: Postes galvanizados y lacados en polvo, con gran resistencia a la abrasión, la corrosión y la intemperie. 
Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polietileno de alta densidad que se
caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su capacidad de
elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. Resistente a los rayos UV y libre de
mantenimiento.
Plataformas, Fenólico: Contrachapado de abedul recubierto por dos caras con una película fenólica. Superfície con relieve
antideslizante ofrece agarre seguro para los niños. Con protección lateral impermeable.
Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
Consultar instrucciones de mantenimiento. 

 
Pieza más grande (mm): 2490x120x880 / Pieza más pesada (kg): 42
 
ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017
Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:

Variantes:

JPV310 JPV402 JPV413
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https://www.benito.com/es/parques-infantiles-y-equipamiento-deportivo/juegos-dinamicos/loop-1--JPV310.html
https://www.benito.com/es/parques-infantiles-y-equipamiento-deportivo/juegos-dinamicos/loop-1--JPV310.html
https://www.benito.com/es/parques-infantiles-y-equipamiento-deportivo/juegos-dinamicos/loop-3--JPV402.html
https://www.benito.com/es/parques-infantiles-y-equipamiento-deportivo/juegos-dinamicos/loop-3--JPV402.html
https://www.benito.com/es/parques-infantiles-y-equipamiento-deportivo/juegos-dinamicos/loop-4--JPV413.html
https://www.benito.com/es/parques-infantiles-y-equipamiento-deportivo/juegos-dinamicos/loop-4--JPV413.html


Proyectos:
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