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Papelera PICCO 3 de, medidas totales (ancho x profundo x alto) 1680x570x1000 mm, 3x90 litros, fabricada en madera de
pino con tratamiento autoclave a vacio-presién clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, acabado color natural.
Papelera con cubierta que impide la entrada de agua en la bolsa, y con puerta para facilitar la sustituciéon de la bolsa.
Abertura por los dos lados. Tornilleria en acero inoxidable. Preparada para anclaje con tres pernos de expansiéon de M8
segun superficie y proyecto.

Materiales y acabados:

Madera de pino tratada en autoclave factor de riesgo IV garantizando asi su durabilidad en el exterior durante un periodo minimo de
10 afios. En condiciones climatoldgicas, la madera tratada adopta un calido color marrén miel para luego convertirse en un gris
plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climaticas variables, la madera de pino laminada
puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga
en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.

Picco Picco 2
| A ) B PAG64 PAG64S2
Ref. A B H H1
PA664 90L 570 590 1000 785
T PA664S2 90L+90L 1135 570 1000 785

PA664S3 90L+90L 1680 570 1000 785
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Papelera Picco 3

PA664S3

Descargas: Ficha de proyecto | CAD | Instrucciones montage | BIM
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