PAG90SBB

Papelera

Boa

Normativas y certificaciones:
‘@ ‘ @ ‘ |sb 150 SO 1SO
9001 @ 14001 <4500

Con Hierro negro Capacidad Llave
Cubeta forja 80L metdlica

Papelera con cubeta interior galvanizada de 80 litros, fabricada en hierro con tratamiento FERRUS vy recubrimiento de
pintura poliéster en polvo color negro forja. Equipada con sombrero, puerta de extraccion frontal con cierre autoblocante y
apaga cigarrillos. Gran robustez debido al grosor de la chapay al esqueleto estructural reforzado. Cierre con llave triangular
estandar. El sombrero protege el interior de la papelera del viento y la lluvia.

Anclaje recomendado: Fijacién mediante cuatro tornillos @8, no suministrados.

Materiales y acabados:

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una 6ptima resistencia a la corrosion. El tratamiento
Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste
en un bafo electrolitico, seguido de una capa de imprimacién epoxi y un ultimo recubrimiento de pintura poliéster en polvo.
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V. 2026-03-17 | La mejora y evolucién constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.
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Descargas: Ficha de proyecto | CAD | Instrucciones montage |
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https://benito.com/es/download/BENITO_fpPA690SBB
https://benito.com/es/download/BENITO_PA690SBB-Cad
https://benito.com/es/download/BENITO_PA690SBB-Ins
https://benito.com/es/download/BENITO_PA690SBB-Ins

