
UM1160

Jardinera

Olea

 

Acero corten
Sin

mantenimiento

Normativas y certificaciones:

   

Jardinera de diseño OLEA redonda, medidas totales (Ø x alto) 750x750 mm, fabricada en chapa de acero corten (sin
mantenimiento). Apoyada sobre superficie preparada, por su propio peso.

Materiales y acabados:

Acero corten: El mismo material crea su propia protección mediante la oxidación. El proceso de oxidación pasa por diferentes
etapas de tonalidad hasta llegar al parado, que es cuando obtiene su tonalidad final que deja de perder óxido y de manchar.
 
El proceso de oxidación y su tono varia según la ubicación donde se instale el producto y en función de los ciclos sol / lluvia / viento a
los que se vea expuesto.

Ref. A B H

UM1160 Ø 750 - 750

UM1220 750 750 750

Olea Marson
UM1160M
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https://www.benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-UM1160M
https://www.benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-UM1160M
https://www.benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-UM1160M


Jardinera Olea UM1160

Descargas: Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | 3D | BIM
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https://benito.com/es/download/BENITO_UM1160_FP.dwg
https://benito.com/es/download/BENITO_UM1160_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/BENITO_cat-urban
https://benito.com/es/download/BENITO_cat-urban
https://www2.benito.prv/6ad30f5e-46fb-4e7b-a5d8-53297c329610
https://benito.com/es/download/BENITO_bim-Jardinera-Olea-UM1220-750mm

