UM1200

Jardinera

Ner

@ Normativas y certificaciones:
é |sb ISO 1SO 1SO
‘ ‘ o661 @ oo @

Acero Sin
corten mantenimiento

Jardinera fabricada en chapa de acero corten, concebida para permanecer en el tiempo sin ningun tipo de mantenimiento.
No necesita ningln acabado, evita procesos contaminantes y contribuye a la sostenibilidad medioambiental.

Nota: La oxidacion del acero corten evoluciona con el paso del tiempo y se oxida, mas o menos rapido, en funcién de la
temperatura ambiente y la humedad.

Materiales y acabados:

Acero corten: El mismo material crea su propia proteccion mediante la oxidacién. El proceso de oxidacién pasa por diferentes
etapas de tonalidad hasta llegar al parado, que es cuando obtiene su tonalidad final que deja de perder 6xido y de manchar.

El proceso de oxidacién y su tono varia segun la ubicacion donde se instale el producto y en funcién de los ciclos sol / lluvia / viento a
los que se vea expuesto.
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V. 2026-02-12 | La mejora y evolucién constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.


https://www.benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-UM1204
https://www.benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-UM1204
https://www.benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-UM1204
https://www.benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-UM1202
https://www.benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-UM1202
https://www.benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-UM1202

UM1200

Jardinera Ner

‘0sIAe olna.d uls sowsiw So| ap seansualoeled A sealudg) suoiedyoadsa se| ua sauooedlpow seunbie resonoid apand ‘sojonpoid solisenu ap 81ueisuod ugioNjoAd A elolow e | 2T-20-9202 'A
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