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Cenicero de disefio CLASH PARED, medidas totales (largo x alto) 120x355 mm, fabricado con cuerpo y cubeta en acero
(tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una 6ptima resistencia a la corrosién).
Parte superior con apaga cigarrillos en acero inoxidable. Preparado para anclaje con 4 pernos de expansion M8 segln

superficie y proyecto.

Materiales y acabados:

Acero con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una éptima resistencia a la corrosion. El tratamiento
Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste
en un bafo electrolitico, seguido de una capa de imprimacion epoxi y un ultimo recubrimiento de pintura poliéster en polvo.

2025-07-17 | La mejora y evolucién constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.
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Identificacién de color para facilitar el reciclaj
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tel. 93 852 1000


https://www.benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-VC1
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https://www.benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-VC1

‘osine oIAa.1d UIS SOWSIW SO| ap seansualoeled A SedIud9l suoloeolI0adsa se| ua sauoloeolipow seunbje resonoid apand ‘sojonpoid sosisanu ap a1ueISuU0d uQIoN|oAa Aelolow e | £T-20-5202 "A

tel. 93 852 1000

£
o
=
o
=
c
@
o
©
L
=

Descargas: CAD | Catalogo | 3D | BIM

Cenicero Clash



https://benito.com/es/download/BENITO_VC2_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/BENITO_cat-urban
https://benito.com/es/download/BENITO_cat-urban
https://www2.benito.prv/4bda789e-0f6c-4ca3-b4be-d17cfdbdc4f6
https://benito.com/es/download/BENITO_bim-Cenicero-Clash

