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Madera de
pino tratada

Pérgola de disefio KALAHARI, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x4000x2590 mm, fabricada en madera de pino
Oregon Europeo (Douglas), de 4000x4000 mm, pilares de 90x90 mm, vigas de 140x45 mm, viguetas de 100x45 mm y tabla
machihembrada de 115x21 mm. Acabado lasur, 100% natural a base de aceites y resinas vegetales, con protector
ultravioleta color roble dorado. Cubierta asfaltica (tegola americana) color marrén otofio. Tornilleria en acero inoxidable y
anclajes galvanizados en caliente. Kit individual de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento en el suelo.

Materiales y acabados:

Madera de pino tratada en autoclave factor de riesgo IV garantizando asi su durabilidad en el exterior durante un periodo minimo de
10 afios. En condiciones climatoldgicas, la madera tratada adopta un calido color marron miel para luego convertirse en un gris
plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climaticas variables, la madera de pino laminada
puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga
en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.
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