VRV470R

Valla
Rustica Plana

Normativas y certificaciones:

I ISO ISO ISO

1SO
9001 0004~ \14001” \4500

Madera de
pino tratada

Conjunto lamas valla RUSTICA PLANA, medidas totales 1950x700 mm, fabricada en madera de pino (tratados en autoclave
vacio-presion clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos). Preparada para anclaje en dado de hormigdn (no incluido).

Materiales y acabados:

Madera de pino tratada en autoclave factor de riesgo IV garantizando asi su durabilidad en el exterior durante un periodo minimo de
10 afios. En condiciones climatoldgicas, la madera tratada adopta un calido color marrén miel para luego convertirse en un gris
plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climaticas variables, la madera de pino laminada
puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga
en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.
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V. 2025-07-21 | La mejora y evolucién constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.



VRV470R

Valla Rustica Plana

Descargas: CAD | Catalogo | BIM
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BENITO


https://benito.com/es/download/BENITO_VRV470R_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/BENITO_cat-urban
https://benito.com/es/download/BENITO_cat-urban
https://benito.com/es/download/BENITO_bim-Valla-Rustica-Plana-VRV470R-1170mm

