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UM345

Banco

Goteborg

Normativas y certificaciones:
‘ . |sb |sb JSC |sb
9001 000 14001 <4500

Producto Madera

Inclusivo tropical

Banco GOTEBORG, medidas totales (largo x alto x profundo) 1650x950x650 mm, fabricado con madera tropical natural
(tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidr6fugo). Tornilleria de acero
inoxidable. Preparado para anclaje con pernos de expansion M10 segun superficie y proyecto.

Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm o tablén fresado.

Materiales y acabados:

Madera tropical tratada con LIGNUS: Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m3, en
condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidréfugo que
ofrece proteccion contra la penetraciéon de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentacién natural en acabado satinado,
gue le aporta una proteccion adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.
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V. 2025-07-31 | La mejora y evolucién constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.
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Descargas: Ficha de proyecto | CAD | Certificacién | 3D | Instrucciones montage |
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https://benito.com/es/download/BENITO_UM345_FP.dwg
https://benito.com/es/download/BENITO_UM345_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/BENITO_certificado-en1176-0174-mu
https://www2.benito.prv/902c054f-bd14-4224-aef1-241a6bc7cc9e
https://benito.com/es/download/BENITO_UM345-MU
https://benito.com/es/download/BENITO_UM345-MU
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- Instrucciones de anclaje
- Instructions pour le scellement
- Anchoring instructions

No incluido
4 x Non inclus
Not included
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Informacién importante
Infomations importantes
Important information

0

Verificar el buen estado del material, sin golpes ni rozaduras en el embalaje.
Vérifier le bon état du matérial. sans coups ni rayures sur I'emballage.
Verify the good condition of the material, without knocks or scratches on the packaging.
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Se debe descargar el material con sumo cuidado. Se recomienda la descarga entre dos personas.

The material must be unloaded with extreme care. It is recommended to download between two people.

No golpear ni arrastrar el material.
Ne frappez pas et ne faites pas glisser le matériau.
Do not hit or drag the material.

Desembalar el material con cuidado.Es obligatorio retirar el embalaje con la mayor brevedad posible.
Déballez soigneusement le matériel en retirant I'emballage le plus tét possible.
Unpack the material carefully.lt is mandatory to removve the packaging as soon as possible.

Realizar la instalacién con cuidado y por personal cualificado, utilizar las herramientas adecuadas.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.

EQ® I

Retirar y limpiar la suciedad y restos de la instalacion.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.
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Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periédicamente.(ver hojas de mantenimiento.)
Il est nécessaire d'effectuer une maintenance préventive périodique (voir fiches de maintenance).
It is necessary to perform preventive maintenance periodically (see maintenance sheets).

2@

Le matériel doit étre déchargé avec un soin extréme.ll est recommandé d'e télécharger entre deux personnes.

BENITO —-Urban —-Light —Play —Covers
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Icacion

Cerne Auditores, certifica que los productos de juegos infantiles del fabricante:

Certif

BENITO URBAN, S.L.U. (B59987529)

Han sido auditados conforme al esquema de certificacion recogido en el
procedimiento PE 107-2 y son conformes con las normas:

UNE-EN-1176-1:2018

La certificacion se aplica a los siguientes elementos certificados:

» Juegos infantiles recogidos en el Anexo |.

Fabricados en los siguientes emplazamientos:

» Calle Lleida, 10 (M6dulo 3) 08500 Vic, Barcelona. Espafia.
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Certificacion Inicial: 27/12/2024 : \' \L
Certificacion en Vigor:  27/12/2024 /’* T

Validez hasta: 27/12/2027 B
N° Certificado: 136201/2025 Fdo: Director Certificacion

www.cerne.org
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Cerne

auditores

Anexo I:

VALLA METALICA VVP034

VALLA PUZZLE IVO5

VALLA RUSTICA PLANA VRV470

VALLA REB VRV480

VALLA MADERA IvV02

VALLA COLORES IV01C

[

{Vdlidas para acotacion de dreas de Juegos infantiles sin desnivel de altura mayor de 60 cm])

Certificacion Inicial: 27/12/2024
Certificacion en Vigor:  27/12/2024
Validez hasta: 27/12/2027
N° Certificado: 136201/2025

CERTIFICACION
£50 1706

NUIE8 / C-PRIS3

Fdo: Director Certificacion




