///,,/
[llilg

Columpio

Combo 4

JL2240000
Certified
S+ |4

e ——

A . Columpios infantiles de diferentes materiales como madera y acero. Columpios para nifios
—L _—— W —————— .—l con gran resistencia a la abrasién, corrosion y muy resistentes a la intemperie.

A=7480mm 52m2 1.3m 4
B=6915mm
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V. | La mejora y evolucién constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.



Materiales:

Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Acabado con dos capas
de Lasur. -En el caso de estar sometida a condiciones meteorolégicas variables, la madera laminada puede presentar pequefias
grietas que no reducen su durabilidad.La resina y los nudos son su parte natural.

Piezas de plastico: Polietileno, polipropileno.

Piezas metalicas: Acero galvanizado en caliente.

Tornilleria: Tornilleria electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.
Cadenas: Eslabones de 5mm de acero inoxidable AlSI 304.

Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminacion.

Si el equipo esté sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
No usar el producto antes de finalizar la instalacion/mantenimiento.

Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza mas grande (mm): 2500x90x90 / Pieza mas pesada (kg): 37

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida.Se aconseja el revestimiento del suelo segun la norma EN1176-1:2017
Disponibilidad de repuestos: 10 afios.

Tornilleria de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:
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Variantes:

JL2222000 JL2204000
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