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Papelera H

MUS - SUELO BLANDO

(XY He6&

Cubeta  Hierro negro Capacidad Llave
Abatible forja 40L metdlica

Papelera fabricada con cubeta abatible de acero, con franjas reservando un espacio central para mayor robustez o posibles
marcajes. Acabado con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una éptima resistencia a la corrosion.

El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas
mediante granallado y consiste en un galvanizado, seguido de una capa de imprimacién epoxi y un Gltimo recubrimiento de
pintura poliéster en polvo color negro forja.

Anclaje recomendado: SUELO BLANDO Mediante empotramiento en el suelo.

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una 6ptima resistencia a la corrosion. El tratamiento
Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste
en un bafo electrolitico, seguido de una capa de imprimacién epoxi y un ultimo recubrimiento de pintura poliéster en polvo.
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‘ "— PA624N 370 325 1030
* PA624SB 370 325 1240
‘ | PA624T 360 325 1180
T PA624TSB 360 325 1400
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+49(0) 521450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de

V. | La mejora y evolucién constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.



PA624SB

MUS tapa suelo blando
PA624TSB

Papelera MUS -
SUELO BLANDO
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