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Producto Descripción

JG10 Gibo
Estructura, Metal: Postes Ø35mm acero inoxidable AISI304, con gran resistencia a la abrasión, la
corrosión y la intemperie. La superficie deslizante del tobogán es de acero inoxidable pulida AISI304 de 2
mm de grosor y está curvada, ondulada y modelada en una sola pieza.

Ficha Técnica JG10    Certificado   

JG02 Kido
Estructura, Metal: Postes Ø35mm acero inoxidable AISI304, con gran resistencia a la abrasión, la
corrosión y la intemperie. La superficie deslizante del tobogán es de acero inoxidable pulida AISI304 de 2
mm de grosor y está curvada, ondulada y modelada en una sola pieza.

Ficha Técnica    Certificado   

JG08 Pas
Estructura, Metal: Postes Ø35mm acero inoxidable AISI304, con gran resistencia a la abrasión, la
corrosión y la intemperie. La superficie deslizante del tobogán es de acero inoxidable pulida AISI304 de 2
mm de grosor y está curvada, ondulada y modelada en una sola pieza.

Ficha Técnica    Certificado   

JG09 Dip
Estructura, Metal: Postes Ø35mm acero inoxidable AISI304, con gran resistencia a la abrasión, la
corrosión y la intemperie. La superficie deslizante del tobogán es de acero inoxidable pulida AISI304 de 2
mm de grosor y está curvada, ondulada y modelada en una sola pieza.

Ficha Técnica    Certificado   

https://benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-JG10
https://benito.com/es/download/BENITO_certificado-en1176-0170
https://benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-JG02
https://benito.com/es/download/BENITO_CERT-EN1176-0043.pdf-CE
https://benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-JG08
https://benito.com/es/download/BENITO_certificado-en1176-0170
https://benito.com/es/download/BENITO_data-sheet-JG09
https://benito.com/es/download/BENITO_certificado-en1176-0170

